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Надежность, проверенная 
временем.

ПРОТИВОКРАЖНЫЕ АНТЕННЫ

EVOLVE™ iRANGE
P10/P20



Следуя своему названию, линейка EVOLVE от Checkpoint действительно являет собой 
эволюционный прорыв. Следующее поколение интеллектуальных решений от 
Checkpoint – EVOLVE iRange – теперь доступно. Этот комплекс решений использует 
последние технологии, чтобы сделать возможной легкую установку вновь 
появляющихся функций. Только компания Checkpoint предлагает лучшие в своем 
классе производительные и надежные продукты, чтобы ритейлеры чувствовали 
уверенность, вкладывая средства в наши решения.

Мы сотрудничаем с ритейлерами, чтобы определить подходящие для их магазинов 
решения и помочь им понять окупаемость инвестиций, чтобы они могли 
сконцентрироваться на покупателях.
Мы позаботимся о доступности вашей торговли, а вы пока можете позаботиться о 
своих покупателях.

Антенна EVOLVE iRange P10 надежная и одновременно красивая антенна, 
спроектированная для существования в жестких условиях розничной торговли: 
супермаркетах и гипермаркетах, аптеках, строительных магазинах и садовых центрах.

Модель EVOLVE iRange P20 – более тонкая альтернатива антенне P10, она 
спроектирована для таких же жестких условий, но в которых пространство в 
приоритете.

P10/P20
Надежность, проверенная временем.

EVOLVE™ iRANGE

Размеры P10
ВЫСОТА: 1,70 МЕТРА / 5,577 ФУТОВ
ШИРИНА: 0,49 МЕТРА / 1,607 ФУТОВ
ГЛУБИНА:  0,11 МЕТРА / 0,360 ФУТОВ

Размеры P20
ВЫСОТА: 1,71 МЕТРА / 5,610 ФУТОВ
ШИРИНА: 0,30 МЕТРА / 0,984 ФУТОВ
ГЛУБИНА:  0,11 МЕТРА / 0,360 ФУТОВ

Модель из линейки iMap

НОВЕЙШАЯ RF-ТЕХНОЛОГИЯ
обеспечивает лучшее обнаружение при большей 
ширине прохода

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
позволяет выкладывать помеченный товар ближе 
к антеннам

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ДО 
RFID
только для антенны EVOLVE P10

УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
и ПО для генерации отчетов доступны по запросу

ОБНАРУЖЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЕЙ
сообщает об использовании глушителя

EVOLVE iRange P10/20

ОДНОЧАСТОТНЫЙ

www.CheckpointSystems.com

Ширина прохода
P10: До 2,1 МЕТРОВ / 6 ФУТОВ
P20: До 1,8 МЕТРОВ / 5,905 ФУТОВ

Частота
8,2 МГц для Европы
7,2 - 9,5 МГц для Северной 
Америки
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